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Tork konvektérl, debriyaj, servo, hidrolik sistemi, solenoid, sibap ve vites kademeleri gibi
unsurlari iginde barindiran aliminyum muhafazaya sahip sanziman taraddr.

Otomatik sanzimanin en blyUk 6zelliklerinden biri Uretici firmalarin en uygun hizlanma ve tork
devirlerini hesaba katarak ayarladiklari vites degisim sureleri ile kullanici hatasindan
olusabilecek sorunlarin en aza indirgenmesi ve aracin yakit ekonomisine katkida bulunmasi
saglanir.

Her ne kadar otomatik vitesler manual viteslere gére araglarin performansini olumsuz yénde
etkiliyor olarak bilinsede gelistirilen yeni teknolojilere sahip araglarin sahip oldugu otomatik
vites segenekler her gecen glin performans agisindanda daha iyiyi sdrlclsine sunmaya
baslamigtir.

Manuel sanzimanlar motordaki glici tekerleklere tagirken debriyaja ihtiya¢ duyarken otomatik
sanziman bu isi tork ddnlisimU yapan yag icerikli bir sistem araciligiyla halledilir.

Yari otomatik sanzimanli araglarda ise vites degisimi debriyaj olmadan manuel olarak
yapilabilmektedir, bu araclarda ise kavrama elektronik veya vakum sistemi ile kontrol
edilmektedir. Otomobilinizin her pargasi gibi Otomatik sanzimanda bakima gereksinim duyar.
Aracin ve sanzimanin tipine gore yapilmasi gereken bakim sireleri aracin el kitabinda
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bulunabilir.

Genel olarak uygulanan bakim her 40.000 kilometrede yada 2 yilda bir sanziman yaginin ve
filtresinin degistiriimesidir. Ozellikle romork bagli, hizli durus kalkis yapan, dag bayir inip ¢ikan
surGculer sanziman yaginin kontrolini aksatmamalidirlar.

Sanziman yagi degisimi aslinda kendinizin bile yapabilecegi, cok fazla teknik bilgi ve ustalik
gerektirmeyen bir islemdir, eger aracinizla ilgilenmeyi seviyorsaniz yag degisimi sirasinda
edlenebileceginizi bile sdylemek mimkin. Bunun i¢cin yapmaniz gereken aracinizin bakimini
yapan servisde ki ustadan bu isin nasil yapildigini uygulamali olarak gérmeniz.
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